










SOLJET PRO III XC Serie - Angaben
Drucktechnologie Piezoelektrischer Tintenstrahldrucker

Druckmedien

Breite 260 bis 1,371 mm

Dicke
Maximal 1.0 mm mit Liner, beim Drucken

Maximal 0.4 mm mit Liner, beim Schneiden

Äußerer Rollendurchmesser Maximal 180 mm

Rollengewicht Maximal 30 kg

Innerer Durchmesser 50.8 mm oder 76.2 mm

Druck-/Schneidebreite *1 Maximal 1,346 mm

Tintenpatronen

Typ Roland ECO-SOL MAX INK

Kapazität 220 cc oder 440 cc

Farbe
XC-540:  sechs Farben (Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Zyan hell und Magenta hell)

XC-540W:  fünf Farben (Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß)

Druckauflösung (dots per inch) Maximal 1,440 dpi

Schneidegeschwindigkeit 10 bis 600 mm/s (10 bis 300 mm/s in der Medieneingaberichtung)

Schneidkraft 30 bis 300 gf

Klingenausgleichung 0.000 bis 1.500 mm

Software Auflösung (beim Schneiden) 0.025 mm/Schritt

Entfernungsgenauigkeit (beim Drucken) *2 *3 Abweichung von weniger als ±0.3% des Druckweges, oder ±0.3 mm, je nachdem welche Abweichung größer ist

Entfernungsgenauigkeit (beim Schneiden) *3
Abweichung von weniger als ±0.4%, oder von ±0.3 mm, je nachdem welche größer ist

Wenn die Distanzkorrektur erfolgt ist (d.h. wenn das Setting für [SCHNITT-MENU] - [KALIBRIERUNG] eingestellt wurde): Abweichung 
von weniger als ±0.2% des Druckweges, oder von ±0.1 mm, je nachdem welche Abweichung größer ist

Wiederholbarkeit (beim Schneiden) *3 *4 ±0.1 mm oder weniger

Ausrichtungsgenauigkeit beim Drucken und Schneiden *3 *5 ±0.5 mm oder weniger

Ausrichtungsgenauigkeit beim Drucken und Schneiden, 
wenn die Medien neu geladen werden *3 *6

Abweichung von weniger als ±0.5% des Druckweges, oder von ±3 mm, je nachdem welche Abweichung größer ist

Medienheizungssystem *7
Druckerheizung/-vorheizung, Einstellungsspanne für voreingestellte Temperatur: 30 bis 50°C

Trockner, Einstellungsspanne für voreingestellte Temperatur: 30 bis 55°C

Anschluss Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatisches Umschalten)

Stromsparfunktion Automatischer Schlafmodus

Stromvoraussetzungen AC 100 bis 120 V ±10%, 13A, 50/60 Hz oder  AC 220 bis 240 V ±10%, 7A, 50/60 Hz

Stromverbrauch
im Arbeitsmodus ca. 1,600 W

im Schlafmodus ca. 47 W

Maße (mit Ständer) 2694 (B) x 1103 (T) x 1260 (H) mm

Gewicht (mit Ständer) 197 kg

Umfeld
im Modus “Eingeschaltet” Temperatur: 15 bis 32ºC [20ºC oder mehr werden empfohlen], Feuchtigkeit: 35 bis 80% (keine Kondenswasserbildung)

im Modus “Ausgeschaltet” Temperatur: 5 bis 40ºC, Feuchtigkeit: 20 bis 80% (keine Kondenswasserbildung)

Zubehör Ständer, Stromkabel, Klinge, Klingenfassung, Medienklemmen, Austauschklinge für Trennmesser, Reinigungspaket, Software RIP, 
Gebrauchsanleitung usw.

Heizung und Gebläse (DU-540) - Anmerkungen

Trocknereinheit *7 Heizungstyp (mit Gebläse-Ventilator), Einstellungsspanne für 
voreingestellte Temperatur: 30 bis 55°C

Stromvoraus-
setzungen

Spannung und Frequenz AC 100 bis 120V ±10%, 50/60 Hz oder AC 220 bis 240 V ±10%, 50/60 Hz

Stromkraft *8 5 A (100 bis 120V) oder 3 A (220 bis 240 V)

Stromverbrauch ca. 650 W

Maße inkl. Drucker 2,694 (B) x 1,210 (T) x 1,260 (H) mm

Gewicht inkl. Drucker 217 kg

Roland VersaWorks Systemvoraussetzungen

Betriebssystem
Windows Vista™ Ultimate oder Business (32-bit edition), 
Windows® XP Professional Service Pack 2 oder Windows® 
2000 Service Pack 4

CPU Pentium 4, 2.0 GHz oder schneller empfohlen

RAM 1 GB oder mehr empfohlen

Freier Speicher auf 
Festplatte

40 GB oder mehr empfohlen

www.rolanddg.eu

Gedruckt in Belgien RDG2008010201

Roland behält sich das Recht vor, Änderungen an den Spezifikationen, Materialien oder Zubehör ohne vorherige Ankündigung auszuführen. Ihre tatsächlich erreicht Leistung kann abweichen. Zur Erzielung optimaler Ausgabequalität kann regelmäßige War-
tung der entscheidenden Komponenten erforderlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren Roland-Händler für weitere Details. Keine Garantie oder Gewährleistung ist inbegriffen, die nicht ausdrücklich ausgewiesen wurde. Roland ist nicht haftbar für anfallende
Schäden und daraus entstehende Folgeschäden, ob vorhersehbar oder nicht, die von Mängeln in solchen Produkten herrühren. Alle Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

REGISTR ATIO N
CE N TER

QMS,EMS

JMAQA-270
JMAQA-E089

ISO 14001 und ISO 9001:2000 Zertifizierung
Roland verfolgt zwei Ziele, Umweltschutz und ständige Qualitätsverbesserung. Mit der Philosphie die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, arbeitet Roland DG aktiv daran organische 
Lösungsmittel in der Produktion abzuschaffen, Makulator zu reduzieren und zu recyceln, den Stromverbrauch zu senken und recycelte Produkte zu erwerben. Roland DG strebt ständig danach die 
verlässlichsten Produkte zur Verfügung zu stellen.

AUTHORISIERTER HÄNDLER:

Die Länge des Druckes oder Schnittes ist abhängig von den Einschränkungen im Programm.
Bei Verwendung von Rolands Medienempfehlungen, Druckweg von 1m, Temperatur: 25 ºC (77ºF), Feuchtigkeit: 50 %RH
Nicht zugesichert, wenn die Druckerheizung oder der Trockner verwendet werden.
Bei Verwendung von Rolands Medienempfehlungen, bei Eingabe über die Druckwalze, muss der [PREFEED] Menüpunkt 
auf “ENABLE” eingestellt werden, und zwar mit 25 mm oder mehr sowohl für den rechten als auch für den linken Rand, und 
mit 35 mm oder mehr für den Vorderrand, ausgenommen im Falle der Vergrößerung oder Verkleinerung der Medien. Me-
dien von 610 mm Breite und mehr und 4,000 mm Länge.  Medien von 610 mm Breite oder weniger und 8,000 mm Länge.
Vorausgesetzt, dass die Länge der Medien weniger als 3,000 mm beträgt.  Temperatur: 25ºC (77ºF). Gilt nicht für mögliche 
Verschiebungen aufgrund von Vergrößerung/Verkleinerung der Medien und/oder erneutem Hochladen der Medien.
Bei Verwendung von Rolands Medienempfehlungen, Dateigröße: 1,000 mm in der Medieneingaberichtung, 1,346 mm in 
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der Bewegungsrichtung des Druckerwagens. Keine Laminierung. Automatisches Entdecken von Schneidemarkierungen 
an 4 Stellen, wenn die Medien erneut hochgeladen werden.  Während des Schneidens muss der [PREFEED] Menüpunkt auf 
“ENABLE” eingestellt werden. Temperatur: 25ºC (77ºF).  Ausgenommen sind hier die Effekte der Verschiebungsbewegung 
und die der Vergrößerung oder Verkleinerung der Medien. 
Nach dem Einschalten ist eine Aufwärmphase notwendig. Diese kann, abhängig vom Betriebsumfeld, 5 bis 20 Minuten 
dauern. Abhängig von der Betriebsumgebung und der Breite der Medien ist es möglich, dass der Drucker nicht die 
voreingestellte Temperatur erreicht.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die Trennschalter-Kapazität überprüft haben und verwenden Sie separate Stromauslässe für 
Drucker und Trockner.
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Möglichkeiten Modell Beschreibung Möglichkeiten Modell Beschreibung

ECO-SOL MAX Tinte 
440cc

ESL3-4MG Magenta

ECO-SOL MAX Tinte 
220cc

ESL3-MG Magenta

ESL3-4YE Gelb ESL3-YE Gelb

ESL3-4CY Zyan ESL3-CY Zyan

ESL3-4BK Schwarz ESL3-BK Schwarz

ESL3-4LC Zyan hell ESL3-LC Zyan hell

ESL3-4LM Magenta hell ESL3-LM Magenta hell

Reinigungsflüssigkeit SL-CL 1 Stück ESL3-WH Weiß

Klingen
ZEC-U1005 Für dickes, reflektierendes und 

fluoreszierendes Vinyl, 5 Stück Klingenfassung XD-CH2 Klingenfassung mit Klingenver-
längerungsadapter aus Aluminum

ZEC-U5025 Für dickes, reflektierendes und 
fluoreszierendes Vinyl, 5 Stück Heizung und Gebläse DU-540 Für XC-540/XC-540W

ÜBER WEIßE TINTE
Das Pigment in der weißen Tinte wird sich in der 
Patrone und im Tintenflusssystem festsetzen. 
Aufgrund der Beschaffenheit von weißer Tinte müs-
sen Sie die Patrone vor jeder Anwendung schütteln 
und einer regelmäßigen Wartung unterziehen, 
damit die Düsen nicht verstopfen.  
Wir empfehlen die Verwendung eines Trock-
nungssystems, damit weiße Tinte gründlich get-
rocknet wird, bevor sie mit CMYK überdruckt wird.
Wenn man mit CMYK über weiße Tinte druckt, kann 
eine farbliche Veränderung stattfinden.  
Weiße Tinte ist weniger langlebig als CMYK und 
wird durch Umweltbedingungen beeinflusst.  
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Qualität und Produktivität erreichen beim neuen XC-540 ein noch 
höheres Niveau. Der Drucker verfügt über eine große, neue und 
fortschrittliche Ausstattung, inklusive der neuen und revolutionären 
Roland Intelligent Pass Control-Technologie für schnellere Produktion 
und bessere Gesamtbildverarbeitung. Mit dem XC-540 hat Roland 
seine in seiner Branche gefeierte Print & Cut- Technologie in 
einem einzigen modernisierten Gerät integriert, das hunderte von 
Medienoptionen für eine exzellente Druckqualität unterstützt.

Schlagen Sie die Konkurrenz 
mit günstigen Anwendungen 

von weißer Tinte

Übermitteln Sie Ihre 
Botschaft in praktisch jeder 
Größe, Form und Farbe

*Auf Wunsch erhältliche DU-540-Gebläse- und Heizungseinheit erforderlich.     *2 Das Take-up-System unterstützt nicht das Konturenschneiden oder Anwendungen mit weißer Tinte

Der neue XC-540 erhöht den Qualitäts- und Produktivitätsstandard

54” Tintenstrahldrucker / Cutter

NEU

Druckleistung auf Banner Druckleistung auf Vinyl

Reklametafel

Hochgeschwindigkeit

Standard

Hohe Qualität

Hochgeschwindigkeit

Standard 1

Standard 2

Hohe Qualität

Künstlerisch

41 m²/h

28 m²/h

14 m²/h

7 m²/h

19.2 m²/h

14 m²/h

9.3 m²/h

7 m²/h

2.8 m²/h

NEU NEU

Weiß
   + 4  Farben6  Farben

CMYK+LcLm W+CMYK




